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Fundament Querschnitt A- A:

Wandelement

i Betonplatte 80 mm Unteres Gebinde 45 x 95
druckimpragniert

f In der Platte eingebettetes Stahigitter
f_unterdem (B500K 4-150)

H / unteren Gebinde

Luftrohr

%

Drainagerohr Luftrohr Styropor [Verdichteter Kies
@75mm @315mm 50-100 mm
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Stahlbetonplatte mit Randverstarkung

1. Entfernen Sie auf einer ausreichend groRen Fléiche bis zu einer Tiefe von ca. 300 mm die Oberflachenschicht des Gartens, d.h. Rasen, Erde
usw. Filgen Sie in den Aushub eine Kiesschicht (K8rnung 0-16 mm) mit einer Starke von ca. 150 mm ein. Ebnen und verdichten Sie die
Kiesschicht.

2. Erstellen Sie 2.B. aus Brettern oder Sperrholz eine Form fiir die Fundamentplatte mit Randverstarkung gem3R den in der beigefiigten
Zeichnung angefilhrten MaRen.

Héhe der Form: 250- 300 mm. Uberpriifen Sie die MaRe der Form sorgféltig!

3. Sie kdnnen das Luftrohr im Boden verlegen, sodass die Zuluft unterhalb des Saunaofens zugefiihrt wird. Installieren Sie auch einen
Bodenablauf und einen Abflussrohr, mit dem das Wasser in den Abfluss geleitet wird.

4. Verlegen Sie die Drainagerohre auBerhalb der Fundamentplatte versenkt rund um das Gebéude. Verbinden Sie das Drainagerohr mit einer T-
Verbindung mit einem Rohr, mit welchem das Wasser in den Abfluss oder in das Geldnde abgeleitet wird. Filllen Sie in der Mitte des
Fundaments im Umfeld der Rohre Kies auf. Legen Sie auf den geebneten Kies eine Styropor-Platte.

Wie abgebildet, 50 mm Frostschutz-Isolierung verlegen.

5. Verwenden Sie zum GieRen Fertigheton oder stellen Sie den Beton selbst her. Filllen Sie zundchst die Vertiefungen im Randbereich
(=Randverstarkungen der Platte) mit Beton auf und gieBen Sie dann die ganze Platte bis zum oberen Rand der Form. Verlegen Sie etwa 30
mm unter der zukiinftigen Oberfliche der Platte ein Stahlgitter. Ziehen Sie die Betonplatte sorgfaltig glattund stellen Sie sicher, dass die Form
halt!

6. Lassen Sie die Betonplatte gut trocknen. Die Teile der Form vorsichtig entfernen, ohne die Eckstiicke der Bodenplatte zu beschadigen.
Montieren Sie das mit dem Produkt mitgelieferte untere Gebinde genau auf dem Bitumenstreifen am Rand der Betonplatte.

Achtung! Bei der Erstellung des Fundaments muss der Untergrund beriicksichtigt werden, auf dem gebaut wird. Fundamente milisse je nach
Bodenbeschaffenheit errichtet werden, wobei bei Bedarf spezifische Fundament- und Baupldne einzuhalten sind. Hierfiir ist der Kunde selbst
verantwortlich. Diese Anleitung zur Erstellung des Fundaments ist nur richtungsweisend.
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